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. I. Jahres-Heizwärmebedarf: JBilanz = DIN4108-6 D.5

Transmission pro Hüllfläche HT'' = 0,951 W/(m²K) IST Hüllfläche A = 5.668 m²

zul.Transmission pro Hüllfläche HT,max'' = 0,809 W/(m²K) SOLL Volumen Ve = 19.229 m³

Verhältnis A/Ve = 0,29 1/m

pro beheizte Fläche AN Qh /AN = 85,5 kWh/(m²a) mit DIN277 NGF,beheizt AN = 4.856,4 m²

pro beheiztes Volumen V Qh /V = 22,4 kWh/(m³a) mit DIN277 NRI,beheizt V = 18.538,8 m³

. II. Weitere energiebezogene Daten:

Jahres-Primärenergiebedarf QP = 332.148 kWh/a Anlagenaufwandszahl eP = 0,80 -

. Jahres-Heizwärmebedarf Qh = 415.184 kWh/a Heizleistung gesamt Lges = 298 kW

Anteil Transmission LT = 174 kW

Transmissions-Wärmeverlust QT = 441.477 kWh/a Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,0145 W/(m²K)

Lüftungs-Wärmeverlust QV = 381.440 kWh/a Fenster UF = 2,2247 W/(m²K)

Interne Wärmegewinne Qi,G = 228.943 kWh/a Wände, Fenster, Türen UWFT = 1,1556 W/(m²K)

Solare Wärmegewinne QS,G = 114.304 kWh/a Oben & Unten UO&U = 0,7984 W/(m²K)

Opake Wärmegewinne QS,OP = 9.157 kWh/a

Summe Verluste QI = 758.432 kWh/a

Summe Gewinne Qi+S = 343.247 kWh/a
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HH Hüllflächen Transmissions-Wärmeverlust Solares Wärmeangebot

Aj Aj Uj Fxj QT QT qS'' QS QS  
               

Zusammenstellung SAj SQT SQS

 W  kWh  kWh  kWh 

m
2 % m

2
 K  - a % m

2
 a a %

alle Wände 2.607,9 46,0% 0,81 0,95 174.507 39,5%

alle Fenster 800,6 14,1% 2,22 1,00 153.983 34,9% 185,01 148.123 100,0%

alle Türen 20,5 0,4% 3,03 0,70 3.746 0,8%

alle Wärmebrücken etc.

alle nach Oben 1.158,8 20,4% 0,79 0,82 64.661 14,6%

alle nach Unten 1.080,4 19,1% 0,81 0,59 44.579 10,1%

gesamte Hülle 5.668,3 100,0% 1,0145 0,8881 441.477 100,0% 26,13 148.123 100,0%

alle Fassaden 3.429,0 60,5% 1,1556 0,9698 332.236 75,3% 43,20 148.123 100,0%

alle Oben & Unten 2.239,3 39,5% 0,7984 0,7068 109.241 24,7%

. Ring-Grafik
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 Außenring: Hüllflächen Aj  
 Innenring:  Transmissions-Wärmeverlust  QT    

Wärmebedarfsausweis nach Energieeinsparverordnung 2002ff 
für Gebäude mit normalen Innentemperaturen 

EnEV-Bilanztyp 4 §3 für Monatsbilanzen mit 10 h/Tag Unterbrechung der Heizung 


